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IHR PARTNER FUR DIE

WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK E“‘HTECHNK

mehr als 60 Jahre

Erfahrung & Zuverlassigkeit

.. Punkt fur Punkt ein Pluspunkt

- SEINERZEIT

diese Tischpunktschweilimaschine aus dem
Griindungsjahr 1949, steht noch heute in voller
Funktion in unserem Schauraum

HEUTE UND MORGEN

Tischpunktschweil3maschine Type BSW 100MF
Mittelfrequenz in 1000 Hz
Moderne Invertertechnologie

IHR ZUVERLASSIGER PARTNER FUR PRODUKTSPEZIFISCHE
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IHR PARTNER FUR DIE

WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK E“‘HTECHNK

ALLES AUS EINER HAND

PERFEKTION SCHWEISST ZUSAMMEN

TECHNOLOGIE-CENTER

- Beratung bei der Auslegung
lhrer SchweilRverbindung

- Erstellung lhrer Schwei3muster mit
Daten, Protokollierung und Definition
der einzelnen Parameter

- Prototypenverschweil3ung

SILAFERTIGT IN
EIGENPRODUKTION

- Punktschweil3elektroden
- Sonderpunktschweil3elektroden
- Schweil3arme

- Elektrodenhalter |

- Verschleif3teile

- Schweil3vorrichtungen

VERKAUF

- Lieferung

- Montage

- Inbetriebnahme
- Schulung

- Kundendienst

- Wartung

- Service
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIK

PRODUKTSPEZIFISCHE LOSUNGEN

Schweil3vorrichtungen und Werkzeuge

werden individuell nach Ihren Anforderungen hergestellt

o

|

Vertikal "T" Spannvorrichtung TISCHFUSS

SCHWEISSMASTCHINEN

PPN103 "T" Horizontale Sp

Montageplatte buckelverschweifdt mit Rohr

www.Sila.at
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ELEKTRODENWERKSTOFFE

WERKSTOFFE FUR ELEKTRODEN NACH DIN 44759
FUR WIDERSTANDSCHWEISSMASCHINEN

Zusammensetzungen und Eigenschaften - Richtwerte

Bezeichnung | Klass | Werkstoff Type Richtanalyse | Harte Einsatz far:
e Nr.: % (Rest Cu) HB Punkt, Buckel, Rollnaht.-
Schweiken
E-Cu AT/l 2.0060 ECu Cu99,5-98 80 Aluminium
CuCr A2/1 2.1291 CRM 16M Cr0,5 125 Unlegierter Stahl
CuCrzr A2/2 2.1293 CRM 16 Cr0.,5; Zr 150 Unleg., Cr.Ni und Verz.Stanl
0,05
CuCoBe A3/1 2.1285 CB4 Co 2,0; Be 200 Hochlegierter Stahl
0.5

Alle Standard-PunktschweiBelekiroden sind aus Cu CrZr CRM 16

Lageiliste fur Halbzeug in Cu Cr Werkst.Nr.: 2.1293/Cu Co Be Werkst.Nr..2.1285

RUND SECHSKANT VIERKANT FLACH SCHEIBE
@ mm kg/m | SWmm kg/m mm kg/m | mm kg/m | @ mm kg/Scheibe
6 0.25 10 0,77 4x4 0,14 | 15x10 1,30 | 172x16 3,35
8 0.45 12 1,12 8x8 0,57 | 20x8 1,40 | 190x16 4,10
10 0,70 14 1,51 10x10 0,89 | 20x10 1,80 | 200x10 2,80
12 1.01 17 2,23 12,5x12,5 1,30 | 20x15 2,60 | 200x16 4,54
12,5 1.09 19 2,78 15x15 2,00 | 25x10 2,33 | 200x20 5,60
13 1.18 22 3,73 16x16 2,28 | 25x15 3,33 | 200x30 8,40
14 1,37 24 4,44 18x18 2,88 | 25x20 4,40 | 200x35 9,92
15 1.58 27 5,62 20x20 3,66 | 30x10 2,60 | 220x16 5,03
16 1,79 28 6,04 22x22 4,31 | 30x15 4,00 | 220x18 6,16
18 2,27 32 7,90 25x25 5,66 | 30x20 5,30 | 250x12 5,25
19 2,35 36 9.99 30x30 8,00 | 30x25 6,60 | 250x16 7.00
20 2,80 32x32 9,10 | 40x10 3,60 | 250x20 8,38
22 3,39 36x36 11,65 | 40x15 5,30 | 270x20 10,20
24 4,03 40x40 14,25 | 40x20 7,00 | 300x16 10,20
25 4,38 42x42 15,70 | 40x25 8,80 | 300x20 12,60
28 5,48 45x45 18,02 | 40x30 10,60 | 300x22 13,86
30 6,30 50x60 22,25 | 50x10 4,40 | 320x18 12,90
32 7,20 60x60 32,05 | 50x15 6,60
35 8.60 70x70 43,01 | 50x20 8.80
38 10,10 80x80 56,96 | 50x25 11,00
40 11,20 100x100 89,00 | 50x30 13,20
42 12,34 130x130 150,40 | 50x40 17,60
45 14,20 60x20 10,60
50 17,50 60x40 21,10
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIIK

PUNKTSCHWEISSELEKTRODEN

Sitzabmessungen

Kegel-Sitz Bezeichnung @di @ mm /Sechsk. @d3 L1

mm d2mm mm mm
1:20/MK MK O 9,045 12 SK 6,0 10,0
1:20/MK MK 1 12,065 ?12,5/148K 8.0 14,0
1:20/MK MK 2 17,78 B19/195K 9.5 22,0
1:20/MK MK 3 23,825 @25/245K 12,5 30,0 | PPN83-
1:10/A1 KS 9 8,90 @12,5/125K 6,0 10,0
1:10 KS 10 10,00 128K 7.0 11,0
1:10/A2 K 50 11,80 212,5/@16/145K 7.0 14,0 PN, SOEH NK-Z
1:10 K10 12,00 125K 7.0 12,0
1:10 K15 15,50 16 10,0 18,6 | NK-Z
1:10/A3 K51 17,80 B19/19SK 10,0 20,0 PN,PPN28-51,S0EH
1:10 K 52 18,80 19SK 10,0 23,0 PPN28-53
1:10 K 53 19,50 @20 10,0 23,5
1:10 KS 20 20,00 @20 10,0 28,0
1:10/A4 K100 24,50 @25 14,0 31,5 | PPN83-

Allgemeine Hinweise:

Die Elektroden von Widerstandschweilimaschinen vermitteln die Zufuhr
der elektrischen Energie und dienen gleichzeitig als Ubertragungsorgan
des Druckes, der nach Erreichen des teigigen Zustandes die Schweil3ung
beendet. Die Elektroden sind also als elektrisch-mechanisches Werkzeug
anzusprechen.

Die Leistung einer Schweilimaschine kann nur mit hochwertigen Elektroden
voll ausgenutzt werden.

Die Arbeitsflache (Flache, mit der die Elektrode auf dem Blech aufsetzt
und auch durch welche der Schweil3strom Ubertragen wird) ist plan oder
schwach ballig zu halten, wobei der Radius fir die gewélbte Oberflache
etwa 50 - 100 mm ist.

Bei Blechen mit weniger reinen oder verzunderten Oberflachen sind die
Arbeitsflachen etwas kleiner zu wéahlen. Hierdurch wird errreicht, dass der
Elektrodendruck bei Schweil3beginn sehr hoch ist und die Zunderschicht
zerstort wird. Auf jeden Fall ist mit hherem Elektrodenverschleil3 zu rechnen.

Eine richtige und intensive Elektrodenkihlung ist fur die Lebensdauer der Elektroden und zur Erreichung einer
einwandfreien SchweiRung von grof3er Bedeutung. FehlschweiBungen sind oft nur auf die durch schlechte
Kihlung hervorgerufene Verformung der Arbeitsflichen der Elektrode zuriickzufiihren.

Das Reinigen der Elektroden ist, wenn notwendig, nur mit feinem Schleifpapier vorzunehmen.
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Die   Elektroden von   Widerstandschweißmaschinen  vermitteln  die Zufuhr
der  elektrischen  Energie  und  dienen  gleichzeitig  als  Übertragungsorgan
des  Druckes, der nach  Erreichen des teigigen Zustandes  die  Schweißung
beendet.  Die Elektroden sind  also  als  elektrisch-mechanisches Werkzeug
anzusprechen.
.
Die Leistung einer Schweißmaschine kann nur  mit hochwertigen Elektroden
voll ausgenutzt  werden.
.
Die  Arbeitsfläche  (Fläche,  mit   der die Elektrode auf  dem  Blech   aufsetzt
und auch  durch welche  der  Schweißstrom  übertragen  wird)    ist plan oder 
schwach  ballig  zu   halten, wobei   der Radius   für die gewölbte  Oberfläche
etwa 50 - 100 mm ist.
.
Bei  Blechen  mit  weniger reinen oder  verzunderten   Oberflächen  sind  die
Arbeitsflächen  etwas kleiner zu wählen.   Hierdurch wird errreicht,   dass der
Elektrodendruck  bei  Schweißbeginn sehr  hoch  ist  und  die  Zunderschicht
zerstört wird. Auf jeden Fall ist mit höherem Elektrodenverschleiß zu rechnen.
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Eine richtige und intensive Elektrodenkühlung ist für die Lebensdauer der Elektroden und zur Erreichung einer einwandfreien  Schweißung von  großer Bedeutung.   Fehlschweißungen  sind  oft nur auf die durch schlechte 
Kühlung hervorgerufene Verformung der Arbeitsflächen der Elektrode zurückzuführen.
.
Das Reinigen der Elektroden ist, wenn notwendig, nur mit feinem Schleifpapier vorzunehmen.
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK
SONDERELEKTRODEN,

ELEKTRODEN MIT EINSATZEN
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ELEKTRODEN MIT EINSATZEN
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

SONDERELEKTRODEN,
ELEKTRODEN MIT EINSATZEN
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIK

POSITIONIER EINHEITEN

Flr SchweiRschrauben, SchweilfRmuttern,
Schweilbolzen, Scheiben usw.

Support mit Basiselektrode,
Wechselelektrode und Pin.

Pneumatisch und mechanisch gefedert.

B
=S
=0
’\\\ .
>7§
v 7
s L
/// T i 7l
/// A —'S AU
// oy
e e
s /f' ////
VON DER PLANUNG Y
bis zur Fertigung flir prazise
Produktionsablaufe mit den
S ////////////////// Iy
geringsten Toleranzen A%
4 I

11


gm
Schreibmaschinentext

gm
Schreibmaschinentext

gm
Logo 5cm

gm
Linien

gm
Linien

gm
Schreibmaschinentext

gm
Schreibmaschinentext
11


KOMPLETTELEKTRODE FUR SCHWEISSMUTTERN M4 — M12 DIN 928

Standardausfiihrung mit Zylinderpin und Federriickholung

Artikelbezeichnung
Komplettelektrode M4-M5/@A 20mm/@P_/K51
Komplettelektrode M4-M5/@A 20mm/@P_/MK2

Komplettelektrode M6-M8/@A 25mm/@P_/K51
Komplettelektrode M6-M8/@A 25mm/@P_/MK2

Komplettelektrode M10-M12/@A 30mm/@P_/K51
Komplettelektrode M10-M12/@A 30mm/@P_/MK2

Optionale Pin Ausfiihrung mit @P
in Zehntelschritte lieferbar fir:

M4 @4,5 bis $6,0
M5 @5,5 bis @7,0
M6 ©6,5 bis #8,5
M8 @8,5 bis §11,5
M10 @11,0 bis $13,0
M12 (13,0 bis §15,0

Blechbohrung
9 BL

83

Bei Bedarf bendtigen wir die Angabe
des Blechdurchmessers @ BL

12

Vollkeramik
Zylinderpin

Wechselelektrode
M&-MS5 @A 20mm
M6-M8 @A 25mm
M10-M12 @A 30mm

Basiselekirode
Konus K51 / MKZ
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ELEKTRODEN FUR SCHWEISSMUTTERN M4 — M12 DIN 928

e Exakte Zentrierung der SchweiRmutter

e Vollkeramik PIN hochfest und
Schlagzah, geschliffene Qualitat

o Zweiteilige Elektrode

e  Optional mit Druckluftanschluss zum
ausblasen

Die MaRe in den Tabellen sind StandardmaRe!
Pin @ P ist von 4,5 bis 15,0 mm in Zehntelschritte lieferbar.

WECHSELELEKTRODE

- - @A Cod Nr.
T M4 20 S-1114KS80
M5 20 S-1116K80
M6 25 S-1127KS80
[ 1 M8 25 $-11310K80

, M10 30 S-11412K30
| M12 30 S-11514K80

- —

@ P-» KERAMIK ZYLINDERPIN
é ¢ b @P @G  Cod.Nr.
|

p-———— M4 4,8 3,2 S-12104DO
M5 6,8 4,1 S-12105X0
M6 7,8 4,9 S-12106NO
M8 10,3 6,6 S-12108S0
M10 12,3 8,5 S-12110NO
[ M12 14,8 10,4 S-12112SO

. BASISELEKTRODE

KONUS @A Cod. Nr.

T |‘— M4/M5 A3 1:10 20 S-141A200
M4/M5  MK2 20 S-141M200
Me6/M8 A3 1:10 25 S-142A250

T [ M6/M8  MK2 25 S-142M250
|

M10/M12 A3 1:10 30 S-143A300
M10/M12 MK2 30 S-143M300

% =—— Druckfeder Cod. S-1318X20

S171_

Druckluftanschluf
Cod. S-132M50

13
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ELEKTRODEN FUR SCHWEISSMUTTERN

Fur Sechs- und Vierkantmuttern von M4 - M12 mit Keramik Kegel-Pin

Vorteile:

- Bei der pneumatisch gefederten Ausfiihrung wird die Pinoberflache im Betrieb
von Schweil3spritzern und sonstigen Verunreinigungen freigehalten.

- Wir liefern pneumatisch gefedert und mit Federrickholung.

I Bitte geben Sie uns bei einer Anfrage die Blechbohrung bekannt !

PIN-AUSFUHRUNGS-QUALITATEN:
STANDARD

Material: EO beschichtet
Eigenschaft: schlag- und kratzfest
Oberflache: rauh

VOLLKERAMIK

Material: EVO beschichtet
Eigenschaft: schlagzéh, hohe VerschleiRbestandigkeit
Oberflache: glatt

Teile Nr: Wechselelektrode

Teile Nr: Kegelpin

Teile Nr: Basiselektrode

14
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  Vorteile:
- Bei der pneumatisch gefederten Ausführung wird die Pinoberfläche im Betrieb 
  von Schweißspritzern und sonstigen Verunreinigungen freigehalten.
- Wir liefern pneumatisch gefedert und mit Federrückholung.
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Eigenschaft:
Oberfläche:
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EO beschichtet
schlag- und kratzfest
rauh
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EVO beschichtet
schlagzäh, hohe Verschleißbeständigkeit
glatt
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIIK

ELEKTRODEN FUR
SCHWEISS-SCHRAUBEN ODER BOLZEN

Dreiteilige Elektrode mit Keramikbuchse
zum Schweil3en von Schrauben oder Bolzen

Teile Nr: Wechselelektrode

Teile Nr: Keramikbuchse

Teile Nr: Basiselektrode

15
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Dreiteilige Elektrode mit Keramikbuchse 
zum Schweißen von Schrauben oder Bolzen
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ELEKTRODEN
FUR SCHWEISS-SCHRAUBEN ODER BOLZEN

Zweiteilige Elektrode mit Keramikbuchse zum Schweil3en
von Schrauben oder Bolzen

Elektrode wird komplett geliefert mit Keramikbuchse -Qualitat EO

Blech

Schweillschraube

Teile Nr.

Teile Nr.

Andere Konen oder Aufnahmen sind auf Wunsch lieferbar.
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von Schrauben oder Bolzen
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIK

ELEKTRODENARME

Weitere Ausfuhrungsvarianten:

Standard-
ausfuhrungen

Ausfuhrung mit
Kdnigssaule
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK
ELEKTRODENARME

fur samtliche handbetatigte PunktschweiRzangen

Runde Ausfiihrung mit @ 16 oder 18 mm
Vierkantausfihrung 20 x 20 mm

Die Elektrodenarme werden standardméaRig mit Klemmnuss und den dazugehérigen Elektroden
(2 12 mm) mit Kappe ausgeliefert.

Elektroden mit Durchmesser 10 mm und Kleiner: auf Anfrage
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ROHRUNTERARME SCHRAG

Konus
1:10 = @12,0/K50
1:10 = @17,8/K51

Serie Z = FDmm+110mm = C Maschinenausladung

Serie NKL = FD mm+220mm = C Maschinenausladung (NKL 22/28)

Serie PPN28 = FD mm+245mm = C Maschinenausladung (NKL 48)

Serie PPN63 = FD mm+275mm = C Maschinenausladung ROT = C IN STANDARDAUSFUHRUNG
D-Arm | Konug H FD Maschine Maschine Type Artikel- Nr.
gmm| mm | mm| mm C mm C mm

35 K50 60 240 RUA35-240-K50S | 0005112
35 K50 60 300 RUA35-300-K50S | 0005118
35 K50 60 400 RUA35-400-K50S | 0005124
35 K50 60 490 RUA35-490-K50S | 0005130
40 K50 63 180 | NKL16 C=400 | Z16/18/26/28 C=290 | RUA40-180-K50S | 0005142
40 K50 63 235 | NKL16/21/22 C=455 | Z16/18/26/28 C=345 | RUA40-235-K50S | 0005148
40 K50 63 380 | NKL16/21/22 C=600 | 216/18/26/28 C=490 | RUA40-380-K50S | 0005154
40 K50 63 490 Z16/18/26/28 C=600 | RUA40-490-K50S | 0005160
40 K50 63 580 | NKL16/21/22 C=800 RUA40-580-K50S | 0005166
40 K51 70 180 | NKL16 C=400 | Z16/18/26/28 C=290 | RUA40-180-K51S | 0005182
40 K51 70 235 | NKL16/21/22 C=455 | Z16/18/26/28 C=345 | RUA40-235-K51S | 0005188
40 K51 70 | 380 | NKL16/21/22 C=600 | Z16/18/26/28 C=490 | RUA40-380-K515 | 0005194
40 K51 70 490 216/18/26/28 C=600 | RUA40-490-K51S | 0005200
40 K51 70 580 | NKL16/21/22 C=800 RUA40-580-K51S | 0005206
45 K50 70 235 | NKL26/28 C=455 RUA45-235-K50S | 0005216
45 K50 70 380 | NKL26/28 C=600 RUA45-380-K50S | 0005222
45 K50 70 580 | NKL26/28 C=800 RUA45-580-K50S | 0005228
45 K50 70 780 RUA45-780-K50S | 0005234
45 K51 70 235 | NKL26/28 C=455 RUA45-235-K515 | 0005246
45 K51 70 380 | NKL26/28 C=600 RUA45-380-K51S | 0005252
45 K51 70 580 | NKL26/28 C=800 RUA45-580-K515 | 0005258
45 K51 70 780 RUA45-780-K51S | 0005264
50 K51 72 150 | PPN27/28 C=395 RUAS0-150-K51S | 0005274
50 K51 72 245 | NKL46/48 C=490 RUAS0-245-K51S | 0005280
50 K51 72 405 | PPN27/28 C=650 RUAS0-405-K51S | 0005286
50 K51 72 455 | NKL46/48 C=700 RUAS0-455-K51S | 0005292
50 K51 72 755 | NKL46/48 C=1000 RUAS0-755-K51S | 0005298
55 K51 75 160 | PPN52/53 C=435 RUAS5-160-K51S | 0005308
55 K51 75 380 | PPN52/53 C=650 RUA55-380-K51S | 0005314
55 K51 75 480 | PPN52/53 C=750 RUA55-480-K51S | 0005220
55 K51 75 780 RUAS5-780-K51S | 0005326
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ROHRUNTERARME GERADE
Konus
1:10 = @12,0/K50
1:10 = @17,8/K51
Serie Z = FDmm+110mm = C Maschinenausladung

Serie NKL = FD mm+220mm = C Maschinenausladung NKL 22/28)

Serie PPN28 = FD mm+245mm = C Maschinenausladung (NKL 48)

Serie PPN53 = FD mm+275mm = C Maschinenausladung ROT = C IN STANDARDAUSLADUNG
D-Arm| Konug H FD Maschine Maschine Type Artikel- Nr.
gmm| mm | mm | mm C mm C mm

35 K50 63 240 RUA35-240-K50G | 0005111
35 K50 63 300 RUA35-300-K50G | 0005117
35 K50 63 400 RUA35-400-K50G | 0005123
35 K50 63 490 RUA35-490-K50G | 0005129
40 K50 66 180 | NKL16 C=400 | Z16/18/26/28 C=290 | RUA40-180-K50G | 0005141
40 K50 66 235 | NKL16/21/22 C=455 | 216/18/26/28 C=345 | RUA40-235-K50G | 0005147
40 K50 66 380 | NKL16/21/22 C=600 | Z16/18/26/28 C=490 | RUA40-380-K50G | 0005153
40 K50 66 490 716/18/26/28 C=600 | RUA40-490-K50G | 0005159
40 K50 66 580 | NKL16/21/22 C=800 RUA40-580-K50G | 0005165
40 K51 80 180 | NKL16 C=400 | Z16/18/26/28 C=290 | RUA40-180-K51G | 0005181
40 K51 80 235 | NKL16/21/22 C=455 | 216/18/26/28 C=345 | RUA40-235-K51G | 0005187
40 K51 80 380 | NKL16/21/22 C=600 | Z16/18/26/28 C=490 | RUA40-380-K51G | 0005193
40 K51 80 490 Z216/18/26/2 C=600 | RUA40-490-K51G | 0005199
40 K51 80 580 | NKL16/21/22 C=800 RUA40-580-K51G | 0005205
45 K50 70 235 | NKL26/28 C=455 RUA45-235-K50G | 0005215
45 K50 70 380 | NKL26/28 C=600 RUA45-380-K50G | 0005221
45 K50 70 580 | NKL26/28 C=800 RUA45-580-K50G | 0005227
45 K50 70 780 RUA45-780-K50G | 0005233
45 K51 80 235 | NKL26/28 C=455 RUA45-235-K51G | 0005245
45 K51 80 380 | NKL26/28 C=600 RUA45-380-K51G | 0005251
45 K51 80 580 | NKL26/28 C=800 RUA45-580-K51G | 0005257
45 K51 80 780 RUA45-780-K51G | 0005263
50 K51 82 150 | PPN27/28 C=395 RUA50-150-K51G | 0005273
50 K51 82 245 | NKL46/48 C=490 RUAB0-245-K51G | 0005279
50 K51 82 405 | PPN27/28 C=650 RUA50-405-K51G | 0005285
50 K51 82 455 | NKL46/48 C=700 RUA50-455-K51G | 0005291
50 K51 82 755 | NKL46/48 C=1000 RUAB0-755-K51G | 0005297
55 K51 85 160 | PPN52/53 C=435 RUAB5-160-K51G | 0005307
55 K51 85 380 | PPN52/53 C=650 RUAS5-380-K51G | 0005313
55 K51 85 480 | PPN52/53 C=750 RUAB5-480-K51G | 0005219
55 K51 85 780 RUAB5-780-K51G | 0005325



gm
Schreibmaschinentext

gm
Schreibmaschinentext
ROHRUNTERARME GERADE

gm
Schreibmaschinentext

gm
Schreibmaschinentext

gm
Linien

gm
Ihr Partner

gm
Schreibmaschinentext
20


IHR PARTNER FUR DIE

WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ELEKTRODENHALTER STANDARD

Konus D H MASCHINEN TYPE Bezelchnung Artikel- Nr.
Bezeichnung @ | mm
MK 16 140 | DALEX -SF/SL (SF8512093) EH/MK1-16-140 | 0102010
MK
MK
MK?2 25 50 | DALEX -SF/SL (502518163) EH/MK2-25-50 0102020
MK?2 25 180 | DALEX PL/3328 (SL16513073 1802518163) | EH/MK2-25-180 | 0102024
MK2 25 300 | DALEX -PL (3002518163) EH/MK2-25-300 | 0102028
MK?2
MK2 30 170 | DALEX —-PL (170Z2518183) EH/MK2-30-170 | 0102031
MK?2
MK?2
1:10A1/K50 16 130 | PN4 - EUROPEI EH/K50-16-130 0404000
1:10A1/K50 18 100 | BSW25 EH/K50-18-100 0404001
1:10A1/K50 19 155 | PN13/18/25 EH/K50-19-155 0404002
A2 1:10A1/K50 21 175 | 218/28 NKL22/28 (ab BJ.....) EH/K50-21-175 0404002E
1:10A1/K50 21 260 | Z18/28 fUr Rohrunterarm EH/K50-21-260 0001009
1:10A1/K50 21 320 | (218/28) NKL22/28 fur Rohrunterarm | EH/K50-21-320 0001010
1:10A1/K50
1:10A1/K50
1:10A2/K51 21 320 | (Z18/28) NKL22/28 fUr Rohrunterarm | EH/K51-21-320 0001015
1:10A2/K51
1:10A2/K51 25 175
1:10A2/K51 25 185 | PN31 EH/K51-25-185 0404003
A3 1:10A2/K51 25 320 | NKLT46/48 fUr Rohrunterarm | EH/K51-25-320 0001014
1:10A2/K51 30 140 | PPN28 (ab BJ 2002) EH/K51-30-140 0404005
1:10A2/K51 30 260 | PPN27/28 fUr Rohrunterarm | EH/K51-30-260 0001016
1:10A2/K51 35 180 | PPN53 (ab BJ 2002) EH/K51-35-180 0404006
1:10A2/K51 35 260 | PPN53 fUr Rohrunterarm | EH/K51-35-260 0001017
1:10/K15 21 175 | Z116/21/22 NKL16/21/22/26/28 EH/K15-21-175 0301013
1:10/K15 25 175 | NKL46/48 EH/K15-25-175 0301014
1:10/K52 30 140 | PPN27/28 Alte Modelle EH/K52-30-140 0301015
1:10/K52 35 180 | PPN52/53 Alte Modelle EH/K52-35-180 0301016
A4 | 1:10A3/K100 35 150 | PPN102/103/153 + 3FCC EH/K100-35-150 | 0301017
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIK

ELEKTRODENHALTER MIT KONUS 1:10 918

Art.Nr. 0002200
Uberwurfmutter M28x1,5

Konus 1:10 @12

Art.Nr. 0002201

Konus 1:10 @12

Art.Nr. 0002202

Art.Nr. 0002208
Konus 1:10 @18

Art.Nr. 0002203

Konus 1:10 @18

Art.Nr. 0002204
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIK

ELEKTRODENHALTERVORBAU VARIABEL

Verschiebbarer wassergekuhlter Elekirodenschaft
Auswechselbarer Elekirodenkopf gerade oder schrag
Wassergekuihlte Schafthalter bei den Typen W/...
Sonderléngen auf Anfrage

Konus Elektroden H D VK A Type Artikel- Nr.
Bezeichnung Kopf mm (] 1]
1:10A2/K50 Gerade 57 25 | 35x35 | 18-30 | 1EHV-D@...-K50G 0002001
1:10A2/K50 Gerade 62 30 | 40x40 | 19-35 | 2EHV-D@...-K50G 0002003
1:10A3/K51 Gerade 85 40 | 60x60 | 25-40 | 3EHV-D@...-K51G 0002005
1:10A2/K50 Gerade 57 25 | 35x35 | 18-30 | W/1EHV-D@...-KE0G | 0002011
1:10A2/K50 Gerade 62 30 | 40x40 | 19-35 | W/2EHV-D@...-KEOG | 0002013
1:10A3/K51 Gerade 85 40 | 60x60 | 25-40 | W/3EHV-D@...-K51G | 0002015
Konus Elekiroden H D VK A Type Artikel- Nr.
Bezeichnung Kopf mm ] ]
1:10A2/K50 Schréag 55 25 35x35 | 18-30 | 1EHV-D@...-K50S 0002002
1:10A2/K50 Schréag 60 30 | 40x40 | 19-35 | 2EHV-D@...-K50S 0002004
1:10A3/K51 Schréag 75 40 | 60x60 | 25-40 | 3EHV-D@...-K51S 0002006
1:10A2/K50 Schréag 55 25 35x35 | 18-30 | W/TEHV-D@...-K50S | 0002012
1:10A2/K50 Schréag 60 30 | 40x40 | 19-35 | W/2EHV-D@...-K50S | 0002014
1:10A3/K51 Schréag 75 40 | 60x60 | 25-40 | W/3EHV-D@...-K51S | 0002016
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ELEKTRODENHALTERVORBAU FIX
VORBAU UND ELEKTRODENHALTERSCHAFT

WASSERGEKUHLT

Indirekt gekuhlte Elekirode

Direkt gekUhlte Elekirode

G=
gerade

S= schrég

Konus D |C A Type Artikel- Nr.
Bezeichnung @ | mm mm
1:10/K15 21 65 100 | EHV/F-@21-65-K158 0002504
1:10/K15 25 65 100 | EHV/F-@25-65-K15S 0002508
1:10/K15 30 65 100 | EHV/F-@30-65-K15S 0002511
1:10/K15 35 | 115 | 100 | EHV/F-@35-100-K15S | 0002515
Konus D|C A Type Artikel- Nr.
Bezeichnung @ | m mm
m
MK 25| 112 | 42 | EHV/F-@25-112-MK1G | 0002520
MK 25| 112 | 35 | EHV/F-@25-112-MK1S | 0002524
MK 30| 115 | 47 | EHV/F-@30-115-MK1G | 0002526
MK 30 | 115 | 40 | EHV/F-@30-115-MK1S | 0002529
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK

ELEKTRODENKOPFE MIT GEWINDE

Konus 1:10 @12 Konus 1:10 @12

Art.Nr. 0404008 Art.Nr. 0404007
Konus 1:10 @12 Konus 1:10 @12
Art.Nr. 0404010 Art.Nr. 0404009
Konus 1:10 @18 Konus 1:10 418
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK
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nach Angabe

MK1 oder
nach Angabe
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIK

ELEKTRODENHALTERVORBAU FIX
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A D Type Artikel- Nr.
mm | @
100 21 BEF/@21-A100 | 264400
100 25 | BEF/@25-A100 | 264430
200 30 | BEF/@30-A200 | 264490
200 35 | BEF/@35-A200 | 264530
400 35 | BEF/@35-A400 | 264540
400 BES/A400 280885
600 BES/A600 280874
Pendelhalter mit Konus MK2/MK3
A Kon Type Artikel- Nr.
mm
MK2 | BEP/MK2-A..... | 0002...
MK3 | BEP/MK3-A..... | 0002...

28

IHR PARTNER FUR DIE

WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

BALKEN -
ELEKTRODENHALTER

Fix mit Schafthalter BEF/
Fix mit Aufspannplatte Support BES/
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIK

ELEKTRODENHALTER
AUFSPANNHALTER
a b Cc d e f g
1:10 Morse

82 49 80 12 12,065 16 16 11 _
82 49 80 15,75 20 20 11 L
82 49 80 17,78 17,78 20 20 11 %
82 49 90 21,75 23,82 31 31 21 S
97 64 90 21,75 23,82 31 31 21 -
107 74 90 21,75 23,82 31 31 21

a b C

65 MKO @ 9,045 12

65 MK 1 @ 12,065 12

65 MK 2 @ 17,780 12

70 MK 3 @ 23,820 15

70 MK 4 @ 31,260 15

65 1:10 @ 10,000 12

65 1:10 @ 12,000 12

65 1:10 @ 15,750 12

65 1:10@ 17,780 12

70 1:10 @ 21,750 15

70 1:10 @ 29,750 15

Ldnge = 140 mm Breite = 60 mm
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ELEKTRODENHALTER

FUR SCHWEISSZYLINDER

nach Norm

1:10=21.75 Kolbenstange

Elektrodenaufnahme

30
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIIK

AUSGLEICHSEINHEITEN

DRUCKAUSGLEICH FUR BUCKELSCHWEISSWERKZEUGE

Bei Bestellung bitte angeben:

Maschinentype
Elektrodenkraft

Abmessung der Spannplatte
T-Nuten Abstand und -GroRke

Zum Ausgleich von Werkteiltoleranzen

Gummifedern sorgen fur ein optimales
Nachsetzen.

die seitlichen Stromb&nder dienen zur
Verbesserung der Stomverteilung

Ausgleichselekirodenhalter fur Vielpunktanlagen mit Tellerfeder oder Hydraulisch

Ausgleichseinheiten werden zu Schweien
von verzinkten Blechen, fuar Satz- und

SchweiBwerkzeuge und zur
VielpunktschweiBung (BuckelschweiBung)
verwendet.

Die Ausgleichseinheit gibt Satzwerkzeugen,
die auf SchweiBpressen Anwendung finden,
zur  unterschiedlichen  Abnutzung  des
Elektrodenwerkstoffes oder der
unterschiedlichen HOhe der Bauteile den
gewunschten Ausgleich.

Der mogliche Ausgleichsweg wird umso
keiner, je groBer der gewlunschte
SchweiBdruck wird.

Der Ausgleichsweg liegt zwischen 6,6 und
1,8 mm.
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IHR PARTNER FUR DIE
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AUSGLEICHSEINHEIT
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ZUBEHOR
SCHWEISSZYLINDER

IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK
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ZUBEHOR
ANSCHLUSSKABEL

Bei Bestellung bitte alle Mal3e
angeben.

Lieferbare Langen sind moglich
von 150 bis ca. 5000 mm.

IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK

ZUBEHOR
ANSCHLUSSKABEL
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK

ZUBEHOR
SCHWEISSTRANSFORMATOREN, Kontrollgerate

Mittelfrequenztrafo NMFT

Durchflusswachter

Kontrollgerate

Optischer
Durchflusswachter

Elektronischer
Wasserwachter

Kuhlwasserfilter
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIIK

ZUBEHOR

FUR ELEKTRODENHALTER UND
PUNKTSCHWEISSELEKTRODEN

Glasfaser Isolierschutzbinden Lange 360 cm Art.Nr. 4002925

FREI VON SILIKON!

- zur Verringerung von Nebenschlissen und Fehl-SchweiRungen
- als Isolierung von Elektrodenarmen
- passen sich exakt den Formen der Zangenarme an

Einfache 2-lagige Wicklung

Das Glasfasergewebe ist mit hochviskosem, nicht flie3fahigem
Polyurethan-Propolimer (Cast) beschichtet.

Die Verarbeitungszeit ist kurz, deshalb auch rasche Reparaturen
(auch im laufenden Betrieb) moglich.

Kupferfett stromleitend Art.Nr: 4002921

Kontaktfett fir den Elektrodenkonus.
Fur eine optimale Stromubertragung
und leichtes Losen vom Konussitz

Verpackungseinheit - 1 Dose zu 250 g
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK T=CHNIIK

ZUBEHOR
ELEKTRODENSCHLUSSEL Art.Nr. X53

Fur schonenden und leichten Elektrodenwechsel
ohne Kraftaufwand

Geeignet fur Elektroden bis @ 20 mm

hier wird der
Elektrodenschlissel
angesetzt und die
Elektrode aus dem Konus
gedreht
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

ZUBEHOR
ELEKTRODEN BEARBEITEN

Handgefuhrter Elektroden-Kappenfraser TYP 4000
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIK

ZUBEHOR
ELEKTRODEN BEARBEITEN

Pneumatische Elektrodenkappen-
Fraseinrichtung fur Roboterzangen
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IHR PARTNER FUR DIE
WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK TECHNIK

ZUBEHOR
KUHLEN

Kompakte Flussigkeitskihler mit Speicher und Pumpe

Vorteile einer langfristigen Investition

100 % sauggasgekunhlter Verdicher mit internem Motoriberhitzungsschutz
Gegenstrom Koaxialverdamper warmedammend isoliert ergibt:

e maximaler Warmeaustausch
e Kkeinen termischen Verlust

e Erhdhung der Leistungsziffer des Verdichters aufgrund besserer Energieausnutzung

Typenzuordnung fur PunktschweiBRmaschinen:

Leistungabgabe: Kaltwasser EIN- und AUSTRITT 18°C/13°C bei Lufteintritt +32°C
Berechnungsgrundlage: 40 kcal/h per KVA bei 50 % ED

ENR 001 ...... 1x 20 KVA

ENR 002 ...... 1x 25KVA-2x 15KVA

ENR 003 ...... 1x 50 KVA-3x 20 KVA bis 3 x25KVA (Intervallbetrieb)
ENR 004 ...... 1x 80 KVA —1 x 100 KVA oder 2 x 50 KVA

ENR 005 ...... 1 x 180 KVA

ENR 008 ...... 1 x 250 KVA — 2 x 100 KVA
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IHR PARTNER FUR DIE

WIDERSTANDSCHWEISSTECHNIK

FEDERZUGE
Tragkraft Hubléng Eigengewicht Bezeichnun Artikel Nr.
kg e kg g
mm
3-5 2000 2,9 D4/5 D45
4,5-7 2000 3.1 D4/7 D47
13-17 2000 3.6 D4/17 D417
16-21 2000 3.8 D4/21 D421
30-45 2000 16,9 D5/45/1 D5451
46-60 2000 17.3 D5/60/1 D5601
61-75 2000 18.7 D5/75/1 D5751
116-130 2000 D6/130 D6130
4-6 2500 3.2 9332
6-8 2500 3.5 9333
8-10 2500 3.7 9334
10-15 2000 10,3 9361
15-20 2000 10,6 9362 0922002
20-25 2000 11,2 9363
25-30 2000 11.5 9364
30-35 2000 11.8 9365 0922009
35-45 2000 12,4 9366 0922010
45-55 2000 12,5 9367
55-65 2000 13.6 9368
65-75 2000 14,5 9369 0942004
75-90 2000 17.3 9370 0942006
90-105 2000 18.0 9371 0942008
100-120 2500 38.7 9422 0942010

Die Abbildung zeigt einen Federzug in Sonderausfihrung mit einem Untenantrieb fir
Blockiervorrichtung. Erst lieferbar mit den Modellen 9422 / -23 / -24
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MUTTERNZUFUHREINHEITEN
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Unsere neuen TEGERA SchweiBRerhandschuhe bieten ein vollig neues Gefiihl

im Bereich Sitz-Komfort-und héchsten Schutz fiir den SchweilRer

TEGERA®8  mIG/MAG leicht
Handschuh fiir SchweiBarbeiten und Hitzeschutz, ungefiittert, 0,8 - 0,9 mm, Vollnarben

Rindleder, Spaltnarben Rindleder, Cat. Il, weiB, gelb, bestindig gegen Kontaktwarme bis
100°C, verstarkte Nahte, Biindchen 180°, fiir allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefiihl, robust, gute
Passform, Hochste Qualitiat, Kevlar vernaht
Bestell-Nr: 1415401

Grofe 9-10

TEGERA®19 MiG/MAG schwer

Schweiler-Handschuh, gefiittert, 1,2-1,4 mm, Spaltnarben Rindleder hochster Qualitat,
Jersey, Cat. ll, gelb, bestiandig gegen Kontaktwarme bis 100°C, verstirkte Nahte,
Biindchen 180°, fur grobere Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefiihl, besonders
strapazierfahig, gute Passform, Hochste Qualitat, Kevlar vernaht

Bestell-Nr: 1415403
GroRe 9-10

TEGERA® 126 wicTic

Schweiler-Handschuh, ungefiittert, 0,7-0,8 mm, Vollnarben Ziegenleder, Cat. lI, weiB,
gelb, bestandig gegen Kontaktwarme bis 100°C, verstarkte Nahte, Biindchen 180°, fiir
Prazisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE: Sehr guter Schutz, hervorragendes Fingerspitzengefiihl, robust,
sehr gute Passform, Hochste Qualitat, Kevlar verniht

Bestell-Nr: 1415405
Groie 9-10

TEGERA® 430 Schnittschutz fiir PunktschweiRarbeiten

Schnittschutzhandschuh, PU, 1/2 getaucht, CRF-Technologie, Lycra,Nylon, 13gg,
glatte Oberflache, Schnittbestindigkeit Klasse 3, Cat 1l, grau/weiB}, ventilierende
Oberseite, 6l- und wasserabweisende Innenhand, fiir Feinmechanik, bestandig
gegen Kontakt-warme bis 80°C

HERAUSRAGENDE MERKMALE: Geschmeidig, guter Griff, bequem

Bestell-Nr: 1415407
Grofte 9-10

www.sila.at
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5IIIn T=CHNIIK

SILA Schweitechnik GmbH
Aumuhiweg 17 - 19 / Halle E/ Top 11
ARED BUSINESS PARK
2544 Leobersdorf
AUSTRIA

+43 2256 62785 office@sila.at www.sila.at

Montag - Donnerstag

7:30 - 16:30 Uhr

Freitag
7:00 - 12:00 Uhr

Widerstandschweissen Lichtbogenschweissen Plasmaschneiden Elektroden & VerschleiRteile
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