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      PPS 125 PPS 35

PPS 60

EINPHASEN WECHSELSTROM

PPS 35 - PPS 60 - PPS 125

PPS Anlagen entsprechen in der Industriellen 
Einzel- und Serienfertigung allen Anforderungen.

Die robuste und bewährte Punktschweissmaschinen-
serie ist individuell konfigurierbar mit einem 
umfangreichen Zubehörprogramm.

Nutzen Sie unsere Erfahrung in der Umsetzung 
Ihrer Schweißaufgaben.

MERKMALE PPS 35/60/125

 Schweißsteuerung WS 708
 Selbstschmierende Pneumatik Bauteile
 Elektrodenkraft über Druckreger

mit Manometer einstellbar
 Luftfilter
 Ventil zum drucklosen Absenken des

oberen Schweißkopfes für Einstellungen
 Hub Geschwindigkeitsregelung
 Wassergekühlte Schweißarmaturen
 Maschinenhauptschalter nach VDE0113

www.sila.at



PPS   EINPHASEN WECHSELSTROM

MERKMALE PPS 125

 Runder Unterarm höhenverstellbar 
durch einen Hydraulik-Heber

 Zylinderkolbenstange mit einer linear
Präzisionsschienenführung

 Maschinenausladung 500mm
 OPTION Ausladung 700mm 
 OPTION Schweißsteuerung WS 3000AC
 OPTION A) Doppelhubzylinder
 OPTION B) Pedale für 2 Programme
 OPTION Externer Programmwähler

nur in Kombination mit WS 3000AC
 OPTION Unterarmstütze
 OPTION B) Balkenelektrodenhalter
 OPTION Doppeldruckversion

Vordruck – nieder, Schweißdruck – hoch
 Magnetventil für Niederdruck (ALU Sw.)

MERKMALE PPS 35 / 60

 Runder Unterarm höhenverstellbar und
horizontal schwenkbar

 Der Unterarm kann um 180° verkehrt
montiert werden, um einen größeren
Armabstand zu erzielen.

 Zylinderkolbenstange mit einer 
Nutgleitführung

 Maschinenausladung 395mm PPS35
 Maschinenausladung 435mm PPS 60
 OPTION Ausladung 650mm PPS60
 OPTION Schweißsteuerung WS 3000AC
 OPTION A) Doppelhubzylinder
 OPTION B) Pedale für 2 Programme
 OPTION Externer Programmwähler

nur in Kombination mit WS 3000AC
 OPTION Unterarmstütze
 OPTION B) Balkenelektrodenhalter
 OPTION Doppeldruckversion

Vordruck – nieder, Schweißdruck – hoch 
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PPS 
ELEKTRONISCHE STEUERUNG WS 708

  • 8 Programme

  • Vorwärmstrom

  • Zwei 24V DC Magnetventile

  • 50/60 Hz Frequenz

  • Netzspannungskompensation

  • Fehlermeldung

  • Wahlschalter mit Strom/ohne Strom

  • Einzel oder Serienpunkt

  EINPHASEN WECHSELSTROM

  • Schweißzeit Halbperioden
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